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基本特性 

2.5GSPS时钟频率，支持直接射频输出 
 普通模式 DC到 1.25GHz 
 混频模式 1.25GHZ到 3GHz 
业界领先的单/多载波中频或射频输出 
 Fout=350MHz，ACLR=80dBc 
 Fout=950MHz，ACLR=78dBc 
 Fout=2100MHz，ACLR=69dBc 
双端口 LVDS数据接口 
 每端口支持高达 1.25GSPS数据输入 
 源同步 DDR驱动 
支持多芯片同步功能 
8.7mA到 31.7mA的可编程输出电流 
低功耗：1.16W@2.5GSPS 

应用领域 

宽带通信系统 
军用宽带电子系统 
仪器、自动测试设备 
雷达、航空设备 
CMTS系统设备 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

概述 
 YD14S2G5是 14bit 2.5GSPS的高性能射频 DAC，
可以直接产生 DC到 3GHz的信号。其 DAC内核采
用四相开关结构，从而能提供优越的低失真性能以

及业界领先的直接射频输出能力。芯片工作在基带

模式时，能在第一奈奎斯特频率内产生的多载波宽

带信号；工作在混频模式时，能在第二、三奈奎斯

特区域内输出多载波信号。另外，DAC的输出电流
范围从 8.66mA到 31.66mA可调整。片上控制器大
大简化了系统设计，芯片具有双端、源同步的 LVDS
接口，从而简化了与 FPGA/ASIC之间的数字接口。
片上控制器能在大温度变化范围内管理内部和外部

时钟域之间的接口，从而保证数据从主机到 DAC内
核的正确传输。多芯片同步功能通过片上同步控制

器实现。芯片通过串行外围接口（SPI）来进行配置
和寄存器访问。 
 YD14S2G5采用 0.18um CMOS工艺实现，工作
在 1.8V和 3.3V双电源。封装采用 160脚 CSBGA。 
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图 1 YD14S2G5功能框图 
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封装尺寸 

 

标注：以上尺寸单位为毫米（mm） 

图 48 YD14S2G5外形封装尺寸图 
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