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特性 

高动态范围，双路数模转换器 

低噪声和互调失真 

单载波WCDMA ACLR=80dBc@61.44MHz IF 

支持高奈奎斯特域频率输出能力 

双口或单口交织LVCMOS数据输入接口 

8.6mA到31.7mA的可编程差分输出电流 

10-bit辅助DAC支持外部模拟信号偏置调整 

内置1.2v精密偏压 

1.8v和3.3v供电 

4线SPI控制接口 

310mw典型功耗 

72脚LFCSP封装 

-40⁰C ~ +85⁰C工作温度范围 

 

应用 

无线通信系统 

宽带通信 

仪器、任意波形发生器 

 

概述 

YD16D250 是双通道、16 位、高动态范围 DAC，最大

支持 250Msps的转换速率，可在奈奎斯特频带内输出多载波

宽带信号。YD16D250内部针对直接变频发射应用做了专门

设计，包括增益和偏置补偿。DAC输出可与模拟正交调制器

进行无缝连接。DAC采用 4线 SPI接口，可对 DAC进行配置、

读取等操作。DAC输出电流可以从 8.6mA配置到 31.7mA。 

产品优势 

1. 低噪声、低谐波、低交调失真（IMD），可输出高质量

宽带信号。 

2. 高奈奎斯特域模拟输出功能（混频模式） 

3. 可编程差分输出电流能力，从 8.6mA到 31.7mA。 

功能框图 

 
 

  

图 1 YD16D250功能框图 
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封装信息 

 
72脚 QFN封装，大小 10mm x 10mm ，底部 8.5mm*8.5mm为裸露的焊盘，用作接地并散热。 

 
图 13 YD16D250封装图 
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